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Een bijzonder project

Dit project begon met een zevental heel verschillende eigenaren. Gezamenlijk besloten zij tot funderingsherstel van hun woningen. Een
zeer bijzonder project met een even unieke achtergrond.

Achtergrond van de bouw
Het technisch ontwerp van deze woningen is gemaakt door een nogal eigenzinnige Amsterdamse ingenieur die met name in Zaanstad veel
gebouwd heeft. De funderingsconstructie die hij hiervoor gebruikte is in Haarlem slechts op twee plekken toegepast.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kwam het direct tot een flinke ruzie met Bouw en Woningtoezicht. Naar aanleiding hiervan is de
bouw enkele malen stilgelegd en werden er regelmatig palen afgekeurd. Een staking van de heiers volgde. Enige tijd later ontstond ook
nog eens een flink ongeluk waarbij de volledige heistelling omviel.

Funderingsproblemen en herstel
In 1960, nog geen 40 jaar na de bouw, kwamen de eerste tekenen van funderingsproblemen al naar voren. Deze zijn destijds ontstaan als
gevolg van de bouw van het achtergelegen blok en de demping van de vaart.

In 1995 werd een funderingsonderzoek uitgevoerd, wat de nodige moeite kostte. Uiteindelijk lukte het om tijdens een uitzonderlijke droogte
de palen te bemonsteren. De onderzoekende ingenieur was niet tevreden met de uitkomst en probeerde met een zevental sonderingen
meer duidelijkheid te krijgen over het verval van de fundering. De ingenieur kende het type fundering niet en het ontbrak hem aan de
nodige informatie om tot een juist oordeel te kunnen komen.

In 1996 is men overgegaan tot funderingsherstel van een aantal panden in het blok. Daarbij is een innovatieve methode toegepast waarbij
de panden met spankabels werden opgehangen aan zware geheide betonpalen bij de voor- en achtergevel. Bij het ontwerp van deze
methode heeft men zich echter niet gerealiseerd dat in dit geval zwaar heiwerk uit den boze was. Met het heiwerk werd uiteindelijk het
verval ingeluid van het andere deel van het blok.



Nieuwe mogelijkheden
In 2021 kwam het funderingsloket in beeld. In eerste instantie zijn we flink geschrokken van de grote zettingen en het inzicht dat ‘normaal’
funderingsherstel technisch onmogelijk was. Hierop volgde een zoektocht naar de oorzaak van de problemen.

Gelukkig is er tijdens deze zoektocht veel informatie over het bouwplan naar boven gekomen en konden we hierdoor tot een redelijk
beeld van de problemen komen. Het werd duidelijk dat er slechts één oplossing was om tot herstel te komen. Voor het funderingsloket was
het echter een uitdaging om zelf over te gaan tot het ontwerp van een herstelmethode die vanuit de kruipruimte kon plaatsvinden, het
was dan ook zaak om een aannemer te vinden die het aandurfde het werk aan te nemen.

Beweging
Tijdens de aanvraag van de omgevingsvergunning kwamen de panden onverwacht in beweging. Voor funderingswerkers en natuurlijk de
eigenaren een werkelijke nachtmerrie. De problemen bleven toenemen, waardoor na een tweetal weken de vraag op tafel kwam of het
nog wel verantwoord was verder te gaan met het funderingsherstel. Doorslag om toch door te gaan was het vertrouwen dat de eigenaren
in ons stelden en de inmiddels heel gedetailleerde informatie over de oorzaken van de problematiek en de rol van de ondergrond daarin.
Stoppen met herstel was geen optie. In samenwerking met de constructeur heeft de aannemer de uitvoering dan ook aangepast, wat
uiteindelijk leidde tot het resultaat waar we nu naar kijken: de fundering is hersteld.

Bedankt!
Het project vormde een flinke uitdaging en heeft ons heel veel geleerd. Veel ervaringen kunnen en zullen we weer bij andere projecten
toepassen. We willen jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld. Met deze fotoreportage blikken we nog eens
terug op het werk dat in de afgelopen maanden onder jullie woning is verzet.
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De voorbereidingen







Na een geslaagde test is er voor
iedere paal een flexibele
bekisting gemaakt.



Tijd voor funderingsherstel











De frames zijn opgehangen,
gesteld en afgesmeerd.

Tijd om palen te gaan drukken.







Alle Sobu-Palen® worden
tussentijds aan elkaar vast gelast
voor een stevig geheel.



Beton storten







Zodra de palen volgestort
en uitgehard zijn...

Wordt de flexibele bekisting
rond de palen naar beneden
getrokken en kan ook deze
worden afgestort.





Hoewel het grondwater vrij
hoog heeft gestaan konden we
dit door middel van schelpen en
een afwateringssysteem onder
controle houden tijdens de
werkzaamheden.



Ook via de kleinste
openingen konden we
naar binnen.



Achterin de foto zijn de spankabels te zien van het funderingsherstel in 1996. Daarvoor zijn de
palen te zien van het huidige funderingsherstel.

De fundering hersteld





Zowel binnen als buiten zijn palen gedrukt.



Het was een mooi project!


